
② テンキー（暗証番号）で認証

ピッ

① カードで認証

ピッ

認証モードが選べます
【 OR認証モード 】

カードまたはテンキーいずれかの操作
で解錠できます。
使い勝手が良く、利便性の高い認証
モードです。

【 AND認証モード 】
カードとテンキー両方の操作で解錠し
ます。
２つの認証を組み合わせた、防犯性の高
い認証モードです。

非住宅向けの自動施錠型スタンドアロン電池錠です。 （TK4LT・FKALT後継機種）

TK5LT型 自動施錠型電池式テンキーカードロック

（注1）FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
        FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
（注2）MIFAREはNXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

■ 自動施錠型です。
扉を閉めるとラッチはダブルスローし、
デッドボルトの役目を果たします。

■ カードとテンキーのマルチ認証方式です。
カード、テンキー（暗証番号）、メカキーの3通りで解錠が
可能です。また、認証モード（OR／AND）が選べます。
※カードはFeliCaとMIFARE®が利用可能です。

■ 屋外に面した扉への設置が可能です。
「室外側 ： IPX5／室内側 ： IPX4」
の防水性能を実現しています。

■ 室内側からは、常時ハンドル操作のみで解錠
　 できます。（アンチパニック）

● 室外側ハンドルは施錠時固定式です。
    カードまたはテンキーでID認証をすると、ハンドル操作が
    できるようになり、ハンドルでラッチを引っ込めることで解
    錠します。

● 単三アルカリ電池に対応しています。
    電池寿命は約3年です。（10回/日の使用を想定）

● 寒冷地に対応しています。
    単三リチウム電池使用時（-30℃～+50℃）

● カバー内にシリンダーを内蔵しています。

● 非常用バッテリー給電端子を装備しています。

起動ボタン・　
カードリーダ

テンキー　　　
（タッチパネル）

シリンダーカバー【BK仕上】

【SF仕上】

室外側ハンドル 室内側ハンドル
（アンチパニック）

ラッチ

電池ボックス
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■ 外形図・切欠図

本図は扉厚40、バックセット64、59型ハンドル、右勝手の場合を示します。
（注） パッキン寸法を示します。

施解錠20万回
単三アルカリ電池／単三リチウム電池（4本）
約3年（1日10回操作）
アルカリ９V　角形電池×1本
FKLカード：約10mm
0℃～+50℃／20～80%RH
単三リチウム使用時-30℃～+50℃
室外側：IPX5／室内側：IPX4
6mm以内
50、51、52、59、64、66

耐 久 性 能
使 用 電 源
電 池 寿 命
非 常 用 電 源
カ ー ド 検 知 距 離

防 水 性 能
有 効 チ リ 寸 法
装 着 可 能 ハ ンド ル

左 右 勝 手

使 用 温 湿 度 範 囲

TK5LT
U9、PR、JN
2型（自動施錠型）
33mm以上～66mm未満
51mm、64mm
上記外形図を参照ください。
パネル：アクリル樹脂　他：ABS樹脂
シルバー塗装仕上(SF)、ブラック塗装仕上(BK)
FeliCa、MIFARE® (Standard １K/４K）
13.56MHｚ
1000枚(管理カード：5枚、ユーザカード：995枚）
管理用暗証番号１種(４～１２桁)、暗証番号9種(４～１２桁)

■ 仕様
型 式
適 用 シ リ ン ダ ー
機 能
扉 厚 可 能 範 囲
適 用 バ ッ ク セ ット
外 形 寸 法
材 質 ・ 仕 上
（室外・室内ユニット）
認 証 媒 体
使 用 電 波

カ ー ド
暗 証 番 号登録ID数

ストライク取付位置

共   通 ケース：切替レバーで変更
室内外ユニット：設定メニューで変更
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